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zabudować płytami gk na stelazu metalowym
7. Leżaki kanałów wentylacyjnych wykonać z rury metalowej , ocieplić wełną 

dotyczy wszytkich pomieszczeń parteru

6. Wykonać dylatację wykonanych sufitów podwieszanych w miejscu styku ze ścianami

do wysokości 2,2m na scianach wykonac wyprawę z tynku mozaikowego żywicznego
i wykonać nowe warstwy : tynk cem-wap, gładź gipsowa, gruntowanie, dwukrotne malowe
- ściany w klatce oraz spody biegów i suft , skuć stare tynki, okladziny
, uzupełnienie brakujących elementów a nastepnie dwukrotne polakierowanie

5. Stara klatka schodowa pom. nr 8- elementy drewniane poddaać renowacji poprzez oczyszczenie

4. We wszystkich oknach wymienić stare parapety na nowe z konglomeratu 

aby nie było różnić wysokości , żadnych progów
w przejściach drziowcyh , tak regulować posadzkami smopoziomującymi
 wykonąć posadzki samopoziomujące gr. od 5-10mm

3. W pomieszczeniach gdzie projektowany jest ges i wykładzina homogeniczna

2. W pom. nr 1/9 klatki schodowej - skuć  ist. gres podlogowy i ułożyc nowy z cokolikami 10cm

1. PROJEKTOWANE PORĘCZE ROZPOCZĄĆ 30CM PRZED SCHODAMI

UWAGA:

I ZAKOŃCZYC MIN. 30CM ZA SCHODAMI

8. Dla projektowanej wentylacji mechanicznej należy wykonać przejścia przez istniejący 

strop drewniany nad widownią i scena i reżyserką

9. W budynku wykonana jest nowa instalacja c.o. projektuje się obudowę wszystkich pionów c.o.

i  leżaków c.o. w systemie suchej zabudowy G-k z drzwiczkami rewizyjnymi w miejscach zaworów 
w miejscach po demontażu starej instalacji c.o.- projektuj się zeszlifowanie zarobionych bruzd

10. Wszystkie przejscia instalacyjne przez stropy uszczelnić ppoż zgodnie z wytycznymi dla danej klasy

11. Przed montażem kratek wentylacyjnych, sprawdzić drożność wszytkich kanałów wentylacyjnych
w przypadku zablokoawnia, należy je udrożnic


