PROTOKOL Nr 13/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

z okresowej , rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r, Nr
243, poz. 1263 z p6zn. zm. )

potozonego w Gizycku — teren Twierdzy Boyen — dziatka nr geodezyjny 363

Nazwa obicktu : Budynek éwiczen




1. Dane ogélne :

Nazwa obiektu : Budynek ¢wiczen
Potozenie ( adres ): Gizycko, Twierdza Boyen

Wiasciciel /Zarzgdea obiektu : Gmina Miejska Gizycko / Gizyckie Centrum Kultury
ul. Konarskiego 8, 11-500 Gizycko

Nr ewidencyjny gruntu : 363

Nr Ksiegi Wieczystej : 10495

Liczba kondygnacji nadziemnych : 1

Powierzchnia zabudowy : 566 m?

Powierzchnia uzytkowa : 540 m?

Kubatura pomieszczen : 2160 m?

Rok budowy : potowa XIX w.

2.Charakterystyka obiektu :

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany na planie prostokata.

Sciany zewnetrzne w konstrukcji szkieletowej, drewniano-ceglanej — tzw. , mur pruski”,

Dach drewniany dwuspadowy kryty papa asfaltowa. Obecnie nieuzytkowany

Wyposazenie w instalacje : odgromowa

3. Osoba przeprowadzajaca kontrole :

mgr inz. Janusz Dobrzynski, uprawnienia budowlane nr SUW 8/87 w zakresie

konstrukcyjno — budowlanym

dokonat w dniu 15.05.2020 r. bezposrednich i szezegdtowych ogledzin elementéw budynku
oraz jego przynaleznych urzadzen.



4.Szczegélowy opis stanu technicznego poszezegdlnych elementow budynku z
podaniem oceny ich stanu oraz stopniem pilno$ci napraw ( remontu ) :

L. |Elementy Rodzaj, charakterystyka uzytych |Uwagi - zalecenia Ocena | Stopien
p. |budynku materialéw,konstrukcja, opis stanu | pilnosci
stwierdzonych usterek sprawno | NAPraw
Sci
technicz
nej
1/ 12/ 3/ 14/ 15/ 16/
1 |Dach i pokrycie
Pokrycie dachu Na wiezbie drewnianej pene deskowanie. |Nalezy wymienic Stan zty |[]
Deski w wielu miejscach nieszczelne, uszkodzone deskowanie
zniszczone. Pokrycie dachu z papy polaci dachowej i
asfaltowej. Czgsciowo wymienione. W wymieni¢ uszkodzone
wiekszej czgéci zniszezone, nieszezelne pokrycie z papy. Nalezy
powodujace przenikanie wod opadowych | koniecznie wzmocnié
do wnetrza budynku. Stad znaczne uszkodzone elementy
uszkodzenia drewnianych elementéw konstrukeji drewnianej
konstrukcyjnych dachu zagrazajace budynku — stupy, wigzary
bezpieczenstwu konstrukcji. Czgs¢ dachowe
pokrycia w strefie okapu zapadnigta
Kominy ponad Nie wystepuja
dachem
Obrobki Obrabki z blachy ocynkowanej, Zalecana naprawa obrobek | Stan | TV
blacharskie czgéciowo skorodowane $redni
Ogniomury Nie \Vystq;pujg!
Nagwietla Nie wystegpuja
Lawy i stopnie Nie wystepuja
kominiarskie
Plotki Nie wystepuja
przeciwéniegowe L L
2 |Odprowadzenie wod opadowych
N ?ynny Rynny z blachy ocynkowanej: Zle Konieczne poprawienie $tan |
wyprofilowane spadki rynien, rynhakow i prawidtowe $redni
niewlasciwie zamocowane rynhaki ustawienie spiigikf)w L ]
Rury spustowe Rury z blachy ocynkowanej. Nieszczelne Konieczne usunigcie Stan II
potaczenia kolanek ze sztucerami nieszczelnoscei $redni
Koryta . Nie wystgpuja
odpr Owidfajffci N - I R B B




T

wody opadowe \

b Elewacje
-zewnetrzne warstwy | Elewacja ,, mur pruski” - zniszczona Konieczna pilna naprawa
przegrod uszkodzonych elementéw
zewnetrznych aby zapobiec ich dalszej

(warstwa fakturowa)

degradaciji

Powloki malarskie na elementach
drewnianych i ceglanych zniszczone, w
fazie zaniku

-powtoki malarskie

Wskazane odnowienie
powlok malarskich.

-sztukateria, gzymsy

Nie wystepuja

-balkony,loggie Nie wystepuja

-stolarka/ §lusarka
okienna

Stolarka okienna drewniana,
oryginalna, mocno zniszczona, brak
szklenia

-bramy zewngtrzne w
budynku

Wrota drewniane dwuskrzydlowe z
widocznymi ubytkami drewnianych
elementow, okucia metalowe
skorodowane, brak giéwnych wrét
elewacji polnocnej

-drzwi wejsciowe do _Nie wystepuja
budynku
-elementy Nie wystepuja

zamocowane do $cian
i dachu (anteny,
reklamy itp.)

Nie wystepuja

-parapety zewngtrzne

Konieczna odnowa
stolarki okienngj

Konieczne odnowienie
zachowanych wrot i
uzupehienie
brakujacych

-cokot Cokét ceglany z widocznymi ubytkami

L

-opaska wokot
budynku

Nie wystepuje

brakﬁ

-schody zewnegtrzne,
podjazdy dla
niepetmosprawnych

Stolarka drzwiowa brak

Balustrady i pochwyty | brak

BUDYNKU
Instalacja
wodociggowa i c.w.

nie wystepuje

nie wystgpuje

Instalacja
kanalizacyjna |

Instalacje gazowe  |nie wystepuja

I

nstalacja odgromowa -opis i

Instalacje

spoinowania

Zalecana naprawa
uszkodzonych cegiet i

— EEE |
stanz—’fy 1
sanzly |11
stan zly v
;1-11 zty ]V_
gan o 1V
dostateczny




elektryczne o sprawdzenie stanu technicznego wg 7 )
odrgbnego protokotu z kontroli
B okresowej
5 |Przejécia nie wystepuja 7
przylaczy
instalacyjnych
przez Sciany i
stropy budynku i
6 |Przewody nie wystepujg .
kominowe
7 |Instalacje i nie wystepujg
urzadzenia
stuzgce ochronie
srodowiska
8 |Urzadzenia nie wystepujg :
p.poz.
|9 Dzwigi nie wystepujg
WNIOSKI KONCOWE :

Elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania
czynnikéw wystepujacych podezas uzytkowania obiektu, sa w stanie technicznym zlym .
Elementy konstrukcyjne drewniane jak shupy, wigzary dachowe sa w kilku migjscach mocno
uszkodzone , do tego stopnia ,ze wystepuje mozliwoé¢ ich catkowitej degradacji. Nalezy
bezwzglednie wzmocni¢ uszkodzone elementy konstrukeyjne, a do czasu wykonania prac
naprawczych obiekt catkowicie zamkna¢ przed odwiedzajgcymi.

Z uwagi na powyzsze , nalezy uprzedzi¢ odwiedzajacych teren Twierdzy Boyen o
mozliwych zagrozeniach i zakaza¢ wchodzenia na teren obicktu.

W przypadku wystgpienia nickorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak np.
intensywne opady éniegu ( powodujgee jego zaleganie, szczegolnie na pofaciach dachowych
), ulewne deszeze, wichury itp., zaleca si¢ biezace kontrolowanie stanu technicznego
wszystkich elementéw narazonych na bezposrednie oddzialywanie czynnikow
atmosferycznych.

7 uwagi na powyzsze , nalezy uprzedzi¢ uzytkownikéw o koniecznosci sygnalizowania
administratorowi budynku o wszelkich zauwazonych niepokojgcych zjawiskach mogacych
$wiadezyé o postepie degradacji poszezegdlnych elementow , zarowno konstrukcyjnych jak
i wykonczeniowych, obiektu.

Nalezy systematycznie przeprowadzaé pozostate badania , sprawdzenia i kontrole okresowe
wynikajace z art. 62 ust.1 ustawy ,,Prawo budowlane”, co jest niezbedne do dalszego bezpiecznego
uzytkowania obiektu. Kazdorazowo brak aktualnych badaf i sprawdzen wyklucza bezpieczne
uzytkowanie obiektu oraz naraza jego uzytkownikéw na zagrozenia utraty zdrowia 1 zycia.

Nalezy zastosowaé sie do wszystkich uwag i zalecen opisanych w niniejszym protokole. Nalezy




usungé stwierdzone usterki oraz wykona¢ zalecone niezbedne remonty i roboty budowlane.

Ogdlnie stan techniczny obiektu ocenia sie jako zly.
Pod wzgledem konstrukeyjno — budowlanym budynku nie mozna uzvtkowaé zoodnie 7 jego

przeznaczeniem. Poniewaz jest pod opieka konserwatora zabytkow nalezy przede wszystkim

zabezpieczy¢ go przed dalsza degradacia.

KONTROLA WYKONANIA ZALECEN Z POPRZEDNICH KONTROLI OKRESOWYCH

Poprzednig kontrolg okresowg przeprowadzono w dniu 06.11.2019 r.
Zalecenia z poprzedniej kontroli okresowej : nie wykonano

TERMINY WYKONANIA KOLEJNYCH KONTROLI :

R

Kolejng kontrole okresowa, przeprowadzang raz w roku, polegajaca na sprawdzeniu stanu
technicznego :

- elementow budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
i niszezaee dzialania czynnikéw wystepujacych podezas uzytkowania obiektu, ( zgodnie z
art. 62 ust.1 pkt. 3 , w zakresie art.62 ust.1 pkt. 1 lit. ,;a” ustawy ,,Prawo budowlane”) nalezy
przeprowadzi¢ w terminie do 31.05.2021 r.

Kolejna kontrolg okresowg, przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat, polegajacg na
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia 9 zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy
,,Prawo budowlane” , nalezy przeprowadzié w terminie do 05.11. 2024 r.

PODPIS OSOBY DOKONUJACEJ KONTROLI:
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LEGENDA
OCENA STANU SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ ( wedtug % zuzycia ) :

STAN DOBRY - zuzycie elementu : 0-15%. Element budynku ( lub rodzaj
konstrukeji,wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze utrzymany
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy
i wlasciwosci wbudowanych materiatow odpowiadaja wyma -
ganiom normowym.

STAN ZADOWALAJACY - zuzycie elementu : 16-30 %. Element budynku utrzymany jest
nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji i impregnacji .

STAN SREDNI - zuzycie elementu : 31-50 %. W elementach budynku wystepuja
niewielkie uszkodzenia i ubytki, niezagrazajace bezpicczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

STAN DOSTATECZNY - zuzycie elementu : 51-70%. W elementach budynku wystepuja
znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i whasciwosci wbudowanych
materiatdw majg obnizona klase. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny, wzglednie wymiana.

STAN ZLY - zuzycie elementu : 71-100%. Catkowita degradacja elementu.
Wymagana jest jak najszybsza wymiana lub remont kapitalny.

STOPIEN PILNOSCI WYKONANIA ZALECEN :

[ stopien pilnosei - oznacza roboty awaryjne, wymagajace natychmiastowego wykonania
( wg ustawy), eliminujace zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikow
lokali 1 0s6b trzecich, zagrazajgce bezpieczenstwu mienia i srodowiska

II stopien pilnosci - oznacza roboty wymagajace wykonania w okresie dwoch miesiecy od
daty kontroli okresowe]

I1I stopien pilnosci - oznacza roboty do wykonania w roku nastepnym, przed nastgpna
kontrolg okresowa, ktdre powinny by¢ uwzglednione w planie
rzeczowo — finansowym zarzadey obicktu

IV stopien pilnosci - oznacza roboty do wykonania w okresie pigcioletnim, ktére powinny
by¢ uwzglednione w planie rzeczowo finansowym zarzgdcey obiektu

ZALACZNIKI DO PROTOKOLU :

1. Uprawnienia budowlane osoby dokonujacej kontroli.

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa oraz
optaceniu sktadek i ubezpieczeniu obowigzkowym OC inzyniera osoby dokonujacej
kontroli.
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Poaps jest pra oy

R INZYNIERG W
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-7J2-MMZ-RIL *

Pan Janusz Dobrzynriski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0718/03

adres zamieszkania ul. Bema 15, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

L)



