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Niniejszy dokument jest integralng czescia umowy i zawiera niezbedne
wymagania techniczne, umozliwiajgce wykonawcom i realizatorom
przeprowadzenie koncertu na wilasciwym poziomie artystycznym i
technicznym. Dokument skiada sie z 9 ponumerowanych stron.

Po zapoznaniu sie z riderem wymagany jest kontakt nie pdzniej niz 2 tygodnie przed
koncertem w celu ustalenia wszystkich szczegdtow.

Zespot przyjezdza ze swoimi realizatorami dzwieku FOH/MON.
Wymagamy wykwalifikowanej ekipy, ktéra ma doswiadczenie w pracy z dzwiekiem koncertowym.

Ekipa powinna byc¢ trzezwa, wypoczeta i gotowa do pracy od godziny montazu az do konca préby
oraz podczas przebiegu catego koncertu zespotu w ilosci min 4 0sdb tj. inzynier systemu, osoba
odpowiadajgca za system monitorowy oraz minimum 2 sprawnych technikéw.

Cata aparatura nagto$nieniowa powinna by¢ przygotowana, wystrojona i sprawdzona na okoto
1 godzine przed przyjazdem zespotu.

Prosimy o wczesniejsze sprawdzenie przelotdw kablowych przy pomocy mikrofonu
pojemnosciowego/pink stick’a/sound bulleta by wykluczy¢é problemy z niedziatajgcymi
przelotami. Kazdy niesprawny przelot to kilka straconych cennych minut proby.

Na prébe wraz z montazem zespdt potrzebuje 150 minut.
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SYSTEM FRONTOWY

System stereofoniczny, minimum tréjdrozny w ilosci i o mocy adekwatnej dla przestrzeni, tak
by zapewni¢ réwnomierne pokrycie nagtasnianego obszaru. W razie konieczno$ci zastosowac
ustroje dogtasniajgce w postaci frontfill, outfill, infill lub delay zestrojone fazowo i barwowo z
gtéwnym systemem.

Aparatura musi by¢ bezwzglednie uziemiona, wolna od szuméw i przydzwiekow sieciowych
lub innych, ktére uniemozliwiajg przeprowadzenie koncertu na zadowalajgcym poziomie,
oparta na jednakowych gtosnikach tej samej marki.

Strona lewa i prawa systemu musza brzmiec¢ tak samo.

System obowigzkowo powinien byc podwieszony, nie moze byc¢ zainstalowany w oknie sceny,
pod dachem i musi by¢ wysuniety przed scene o co najmniej 1,5 m.

Akceptujemy jedynie systemy liniowe uznanych marek tj:

d&b Audiotechnik, L-Acoustics, Meyer Sound, Adamson, JBL VTX, Outline GTO itp,
Ilo$¢ modutéw dostosowana i skonfigurowana w taki sposdb, aby rownomiernie pokrywac
dzwiekiem cate audytorium, jednak nie mniej niz 8 modutéw na strone.

Gtosniki nie mogg by¢ zakryte zadnymi materiatami (np. banerami reklamowymi), ktére nie
przepuszczajg dzwigku lub zmieniajg charakterystyke catego systemu, chyba ze s to
specjalne materiaty, ktére posiadajg odpowiednie atesty i nie maja wptywu na jakoscC i
charakterystyke dzwieku.

Nie akceptujemy ,samorobek”, ,,...podobnych do...” oraz systemdéw typu Alphard, Draus,
Mackie, Dynacord, Peavey, RCF, Electro Voice, HK Audio, Pol-Audio itp.

Nie godzimy sie na ustawiane subbaséw w monobloku centralnie przed sceng!
Preferowane jest ustawienie w tuku cyfrowym.

System kazdorazowo musi by¢ potwierdzony i zaakceptowany przez realizatora
zespotu.

KONSOLETA FOH:

Zespdt przywozi wiasng konsolete WAVES eMotion LV1 z serwerem oraz stageboxami.

Prosimy o zapewnienie dwoch dziatajacych skretek pomiedzy FOH a MON,
minimum Cat6 (SFTP) zakonczonych wtykami EtherCON.

W przypadku odlegtosci wiekszej niz 75m (dtugosc¢ skretki) prosimy o zapewnienie 2 przelotow
Swiattowodowych LC multimode po uprzedniej konsultacji i zatwierdzeniu przez realizatora
FOH.

UWAGA!!! Sygnaly do systemu podawane s poprzez AES/EBU ze stageboxa
ZNAJIDUJACEGO SIE NA SCENIE. Podajemy tylko LR, SUB i FF.

Nie potrzebujemy splitu analogowego. Sygnaly wejsciowe oraz wszystkie
rozszycia multicore musza by¢ zapiete bezposrednio do stagebox’a zespotu.



STANOWISKO FOH:

Stanowisko realizatoréw powinno znajdowac sie w potowie widowni, CENTRALNIE w osi sceny,
potgczone z nig korytarzem komunikacyjnym o szeroko$ci minimum jednego metra.
Stanowisko powinno by¢ zabezpieczone przed deszczem, wiatrem i innymi warunkami
atmosferycznymi oraz w catosci zabezpieczone ptotkami ochronnymi pod statym nadzorem
ochrony (zaréwno podczas préby jak i koncertu).

W salach ustawienie konsolety powinno byé konsultowane.

Wykluczone jest ustawienie miksera frontowego z boku sali, na balkonach, pod nimi lub w
miejscach o ograniczonej styszalnosci.

Prosimy o zapewnienie miejsca 1,5m x 1m pod konsolete zespotu.

KONSOLETA/STANOWISKO MON:

Stanowisko monitorowe musi znajdowaC si¢ z prawej strony sceny - stage left.
Nie moze ono znajdowac sie bezposrednio na scenie i musi byé zabezpieczone przed
negatywnym wptywem warunkdow atmosferycznych. Niezbedna jest mozliwosc¢
bezposredniego wejscia na scene ze stanowiska monitorowego tak, aby moc sprawnie
reagowac w przypadku zagadnien wymagajgcych uwagi.

Przywozimy wtasng konsolete monitorowg WAVES eMotion LV1 z serwerem.

Prosimy o zapewnienie miejsca 1.5m x 1.0m na stanowisku monitorowym oraz zapewnienie
dwodch przytaczy pradowych typu Schuko na niezaleznym obwodzie elektrycznym.

Potrzebujemy 7 stereofonicznych JEDNAKOWYCH systeméw IEM oraz 7 bodypack’ow
sposréd wymienionych:

- Sennheiser EW300 IEM G3
- Sennheiser EW IEM G4

- Sennheiser SR 2050 IEM

- Shure PSM1000

SCENA:

Konstrukcja musi by¢ stabilna, wypoziomowana i wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP. Cato$¢ powinna posiadac aktualne atesty oraz
by¢ wyposazona w barierki po bokach i z tytu sceny. Schody z obu stron sceny,
0 szerokos$¢ minimum jednego metra muszg by¢ wyposazone w barierki oraz w
odpowiedni sposob o$wietlone i zabezpieczone. Tylna i boczne Sciany konstrukcji
muszg by¢ wystoniete horyzontem w kolorze czarnym. W oknie sceny nie

mogg znajdowac sie zadne banery reklamowe.

Minimalny rozmiar sceny to 8m x 6m, wysoko$¢ okna sceny nie mniejsza niz
5 metrow.



Podfoga na scenie musi by¢ gtadka, pozbawiona dziur, zadzioréw oraz innych wad, ktdre
mogtyby wptyng¢ na bezpieczenstwo muzykow.iske

LR

Prosimy o przygotowanie na scenie podestéw 3m x 2m — wys. 40cm pod
perkusje oraz 3m x 2m - wys. 20cm pod stanowisko klawiszowca
wystonietych czarnym, nieprzeswitujagcym materiatem. Podesty muszg by¢
mobilne (na kotach).

Niezbedna jest opcja dojazdu do sceny samochodem typu Mercedes Sprinter.

ZADASZENIE:

e Minimalny wymiar zadaszenia 8m x 6m

o Wszystkie elementy wykorzystywane do budowy zadaszenia (kratownice, wdzki,
szekle, zawiesia) muszg posiadac atesty.

o Plandeka zadaszenia atestowana zgodnie z normami EN.
e Podstawy stupéw zabezpieczone przed przesuwaniem.

e Slupy zadaszenia zabezpieczone odciggami z balastami typu mauser lub kotwy (min 2
sztuki/stup).

o Obwiednia, boki oraz tyt zadaszenia zabezpieczony przez potgczenia diagonalne.
o Wociggarki reczne i elektryczne z aktualnym przegladem technicznym.
o Wszystkie atesty oraz ksigzki serwisowe do wgladu w miejscu imprezy.

e« W przypadku gdy zadaszenie sceny jest lukowe, wymagane jest
zastosowanie wytlumienia eliminujacego efekt soczewki akustycznej.

ZASILANIE:

System (aparatura + sprzet muzykdéw) musi byé zasilany z tego samego zrddta,
umozliwiajgcego odpowiedni pobdr mocy adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury.
Zaréwno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i tréjfazowego, bezwzglednie wymagana
jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym.

Organizator oraz firma zapewniajgca nagtosnienie i zasilanie sprzetu zespotu bierze na siebie
catkowitg odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wykonawcdw, realizatorow i techniki zespotu
podczas prob i koncertu, oraz za ewentualne uszkodzenia sprzetu/instrumentdw zespotu.

Do gtéwnego zrddta zasilania gdzie podpiete jest nagtosnienie oraz oSwietlenie nie moze byc¢
podpiete nic innego np.: wesote miasteczko, gastronomia itp.



INFORMACIE DLA ORGANIZATORA:

- niezbedna i wymagana jest pomoc dwdch silnych, wypoczetych oraz trzezwych oséb podczas
roztadunku sprzetu w momencie startu proby oraz na 10 minut przed koncem koncertu do
pomocy podczas zatadunku sprzetu

- wymagana minimalna temperatura na scenie 10°C

- w przypadku koniecznosci zastosowania ogrzewania, niedopuszczalne jest stosowanie
nagrzewnic spalinowych ustawionych na scenie. Wymagane jest zapewnienie profesjonalnego
systemu ogrzewania sceny

- w sytuacji, gdy na terenie koncertu znajduje sie wesote miasteczko, stragany itp., podczas
trwania proby i koncertu nie moze by¢ puszczana zadna muzyka, ani inne komunikaty
dzwiekowe, poza systemem nagtosnienia sceny!

Dopuszczamy mozliwo$¢ zmian po wczesniejszym ich zaakceptowaniu przez zespdt droga
mailowa lub telefoniczna.

W przypadku watpliwosci lub checi uzyskania dodatkowych informacji prosimy o
kontakt.
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§ g source mic provide stand
S o
2| 9
1 1 KICK IN B91
2 2 KICK OUT wtasny
3 3 SN1T wtasny
4 | 4 SN1B wtasny
5 5 SN2T wtasny
6 6 SN2B wtasny
7 7 T1 wtasny
8 8 T2 wtasny
9 9 T3 wtasny
10 | 10 T4 wtasny
11 | 11 HH wtasny
12 | 12 CLAP/SPLASH wtasny
13 | 13 OHL C414 WYSOKI o
14 | 14 OHR C414 WYSOKI 8
15| 15 TRIG KICK XLR <
16 | 16 TRIG SN1 XLR -g
17 | 17 TRIG SN2 XLR %
18 | 18 TRIGT1 XLR E@D
19 | 19 TRIGT2 XLR 8
20 | 20 TRIGT3 XLR E
21 | 21 TRIG T4 XLR 8
22 | 22 BAS XLR
23 | 23 MOOG XLR
29 | 29 TB DRMS SM58WS WYSOKI
30 | 30 TB BAS/GIT SM58WS WYSOKI
31| 31 TB KEY XLR wtasny WYSOKI
32| 32 TB MON XLR wtasny

GITL
AES1/2 GITR XLR
33| 1 KEY1L XLR
34| 2 KEY1R XLR
35| 3 KEY2L XLR
36 | 4 KEY2R XLR =
37 | 5 KEY3L XLR o
38| 6 KEY3R XLR S
39 | 7 KEY4L XLR G
40 | 8 KEY4R XLR g
41| 9 KEYTAR ULX-D/AXIENT | bodypack
42 | 10 VOC ULX-D/AXIENT | handheld
43 | 11 AMB L shotgun
44 | 12 AMB R shotgun




I/0 receiver who
! IEMIL DRUMS Kacper
2 IEM1R P
> IEM2L BASS Bartek
4 IEM 2R
5 IEM3L
* GUITAR Kuba
< 6 IEM 3R
7 IEM 4 L
8' KEYS Arek
~ L8 IEM 4R
9 IEM5L
* VOCAL Michat
T 10 IEM5R
ORR!! IEM6L
I IEM6 R MONITOR Iwo
E 13 IEM7L )
TECH Marcin
— | IEM7R
2
16
IS g PA MAIN L
0
O < PA MAIN R
x PA SUB
wn
< PA FF
O
]
<
Q
B
<

DSPRO StageGrid 4000

Do przygotowania tacznie potrzeba:

- 5 x wysoki statyw mikrofonowy

Nie akceptujemy zadnych zamiennikéw mikrofonow z inputlisty!

W przypadku braku wymienionych wyzej mikrofondw, di-boxéw lub systemoéw
bezprzewodowych, po wczesniejszym ustaleniu warunkdéw, zespdt moze dostarczyc

wilasne.

Przypominamy, iz w przypadku kazdego koncertu wymagany jest kontakt
(minimum dwa tygodnie przed koncertem) z realizatorami zespotu w celu

potwierdzenia wymagan i ustalenia szczegotow.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz zapoznatem sie z catg trescig dokumentu oraz akceptuje
wszystkie zawarte w nim informacje.

Zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia wyszczegodlnionych elementéw
instalacji nagtosnieniowej i scenicznej niezbednych do prawidtowego
przeprowadzenia koncertu.

Ponosze rowniez petng odpowiedzialno$¢ za wykonane instalacje
elektryczne i mechaniczne.

Data i podpis Data i podpis
organizatora osoby odpowiedzialnej
za nagtosnienie



